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L ( i 嘸償ア ， y フクレードパ V 7 
サーバ用アフリケーション CD 

適用〇手引き 

※本冊子は、サーバ用アプリケーション CD を使用して対象機種 
をアップデートする手順を記したものです。 


NEC パーソナルプロダクツ株式会社 
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853-810996-001-A 


■重要事項 

■ お持ちの機種のアップデートをすべて適用してください。一部のみ適用した 
場合は動作に支障が生じる場合があります。 

■アップデートが完了すると、 PC リモーターサーバの設定内容が初期化され 
ますので、アップデートがすべて完了した後に、再度、 PC リモーターの初期 
設定を実施してください。 

■セキュリティ対策ソフトがインストールされている場合、 PC リモーターの初期 
設定でエラーが発生する場合があります。エラーが発生する場合は、 
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp? 010044 

を参考にファイアウォールの例外設定を行ってください。 


■アップデ-卜項目(対象機種）と適用時間の目安 
□ VALUESTAR R 編 （valuestar r valuestar g タイプ r 、 


① PC リ モーター サーバソフト 

② PC リ モーター サーバボード 



□ Lui SX 編 （ Lu-SX 7001 G 、 Lu-SX 5001 G) 

① LuiStation 関連 . 

② PC リ モーター サーバソフト . 

③ セーフコネクト/クライアント . 



(③は 、 Lui SX の HDD に格納されているセーフコネクト/クライアントソフト 
を他の PC にインストールしている場合のみ対象） 
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VALUESTAR R 編 

(VALUESTAR R、VALUESTAR G タイプ R 、 
LU-RN 7001 CS 、 LU-RP 5001 CS) 


< 対象機種 > 


•VALUESTAR R 
PC-VR970MG PC-VR 500 MG 


PC-VR730RG PC-VR330RG 


•VALUESTAR G 

PC-GV2436ZAA PC-GV2432ZAA PC-GV2216ZAA PC-GV2212ZAA 
PC-GV18C2ZAA PC-GV18B2ZAA PC-GV2432ZDA PC-GV2212ZDA 
PC-GV18B2ZDA 


PC-GV2435ZAB PC-GV2215ZAB PC-GV18B5ZAB 

PC-GV2635ZAC PC-GV2515ZAC PC-GV22B5ZAC PC-GV18C2ZDA 
PC-GV2635ZGC PC-GV2515ZGC PC-GV22B5ZGC 


春 LU-RN 700 1CS、LU-RP 500 1CS (PC リ モーターサーバボー ドセツ ト) 

※お持ちの 機種が上記の場合のみ、ご覧ください 


① PC リモーターサーバソフト .P.4 〜10 

② PC リモーターサーバボード .p. 11〜16 
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① PC リ モーターサーバ ソフト (VALUESTAR R 編) 


PC リモーターサーバソフトのアップデートについて 


【注意事項】 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、 pc リモーターの登録をおこなう必要 
があります。 pc リモーターのアップデートも適用したのち、再度、初期設定を行ってください。 

(設定内容も削除されますので、メールアドレス等、必要な情報はメモしておいてください。） 

■ 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンの上アップデートをおこなってください。 

■起動中のアプリケーションは終了させてから、アップデートをおこなってください。 

■ ウイルス検出ソフト等のセキュリティソフトウエアを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などのセキュリティの警告が出る場合があります。この場合、「許可する」「はい」などを 
選択(クリック)してください。インストールを許可しない場合は、インストールは行われません。 


【アップデートの〗荒れ】 

アップデートには約10分かかります。 


アップデートの全体の流れは以下のようになります。 


1 STEP 1 

PC リモーターサーバソフトのパージョン確認 

1 

f 

1 STEP 2 

旧バージヨンの PC リモーターサーバソフトのアンインストール 


f 

I STEP3 

PC リモーターサーバソフトのインストール 

1 

f 

f STEP 4 

PC リモーターサーバソフトのバージヨン確認 
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STEP 1 


① PC リモーターサーバソフト (VALUESTAR R 編) 

— 


PC リ モーター サーバ ソフトの パージヨン 確認 

_ / 


PCIJ モーターサーバソフトのパージョン確認方法を説明します。下記の手順でパージョンを確認し、 
アップデートの対象かどうかを確認してください。 

PC リモーターサーバーソフトのバージョンが、「1.1.0.3」未満がアップデートの対象です。 


① 「スタート」一「すベてのプログラム」一「 PC リモーター」一「 PC リモーターサーバ設定」を起動し 

てください。 

■)^1 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 
※之 「すべてのプログラム」内に 「 PC リモーター」フォルダがない場合、 PC リモーターサーバソフトが 
インストールされていない可能性があります。その場合は STEP 3 の (2) 以降の操作をおこ 
なってください。 


② 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開くと、 PC リモーターサーバソフトのバージョンが表示 
されます。 


「1.1.0.3」未満のパージョンがアップデート適用対象です。 

《 「 1.1. 0.3」以降のバージョンの場合はアップデートをおこなう必要はありません〇 



「1.1.0.3」未満のパージヨン 
がアップデート適用対象です 
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STEP 2 


① PC リ モーターサーバ ソフト (VALUESTAR R 編) 

— 


旧パージョンの PC リモーターサーパソフトのアンインストール 

_ 4 


① 起動中のアプリケーションがある場合は、終了させてから以下のアップデートをおこなってください。 


② I " スタート」一「コントロールパネル」_「プログラムのアンインストール」をクリックして、インストールされて 
いるアプリケーションの一覧を表示してください。 



层のタスク 

C ? ユーザーヌカウンま 
I たは削除 

プロクラムのアンインストー 
1ノレ 




^ 匚クラム 

プログラムのアンインストール 





オーディオデパイスの管理 


③ アプリケーションの一覧で 「 PC リモーターサーバソフト」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント 
制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 

「 PC リ モーターサーバ ソフト」 が一 覧に表示されない場合は、 [ STEP 3 PC リ モーターサーバ ソフトのイン 
ストール】の②以降の操作をおこなってください。 


ぬ， 1； 


コント□ールパネル ► プログラム ► プログラムと機能 


▼卜| 丨賴 


インストールされた更新プロ 
クラムを表示 

Windows Marketplace で新 
しいプログラムを取得 

購入したソフトウェアを表示 （ 
デジタル□ツカー） 

(5 Windows の襪韶の有効化また 
(嫌 JWt 


プ□グラムのアンインストールまたは変更 

プログラムをアンインストールするには、一動、らプログラムを退択して[アンインストール]、 
[変更]、または[修復]をクリックします • 

鍪理 > 1麵転 > ⑩ 

発行元 

Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Sony Corporation 
NEC Corporation, NEC Personal.. 
SecureBrain Corporation 
Roxio 
Roxio 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Analog Devices 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Corel TW Corp. 

NEC Corporation 
InterVideo Inc. 

Trend Micro Inc. 


名前 

| 0 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
0MSXML4.O SP2 (KB 92797 8) 

尾 jjMSXML 4.0 SP2 (KB 93618 1) 

0MSXML 4.0 SP2 (KB 94183 3) 

pill PC リ モーターサー パソフト 

卜 I I M I ' ん 、 

♦ Roxio BackOnTrack ) 

Q Roxio Creator LJ 
透) SmartPhoto 
_ SoundMAX 

過! SQL Server セットアップ (SmartPhoto) 

@ Ulead DVD MovleWriter 5 

i 导 Windows Media Center スタートメニュー登録 (WinDVD) 
Q WinDVD for NEC 

⑱ゥィ ル 刀以夕-2008 _ 


— rrr 


コ 
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① PC リモーターサーバソフト (VALUESTAR R 編) 


④ 「 PC リモーターサーバソフトを削除しますか？」というメッセージが表示されますので「はい」ボタンを 
クリックしてください。 


PC リ モーターサーパソフ ト t ッ ト アップ- Install Shield Wizard flyB 


PC リモーターサー八ソフトを削除しますか？ 


④ 


はい DO 

いいえ⑽ 




⑤ 「 PC リモーターサーバソフトのセツトアップの完了」のメッセージが表示されたら、「完了」ボタンを 
クリックしてください。 



⑥ 「 PC リモーターサーパソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要があ0ま 
す」というメッセージが表示されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、 
「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動してください。 


PC リ モーターサーパソフ Mz ツトアップ 




〇 ES 画 E 画 HE1S 


〇いいえ、後で]ンピュータを再起觔します。 



補足：再起動の際に 「 PC リモーターサーバソフトのアンインストール中にエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている可能性があります。」と表示される場合がありますが、 
正常にアンインストールされていますので、問題ありません。 
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STEP 3 


① PC リモーターサーバソフト (VALUESTAR R 編) 


PC リ モーターサー パソフトのインス トー ル 




J 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください。 

② サーバ用アプリケーション CD を DVD / CD ドライブにセットして、「スタート」一「コンピュータ」から DVD/CD 
ドライブを選択し、 ¥ VR ¥1 .PC Remoter Server のフオルダを開いて、 「 pcrsv 03. exe 」 を起動してください 0 


③ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 


④ 「セットアップの準備」と表示後、「 PC リモーターサーバソフトセットアップへようこそ」という画面が表示され 
たら、「次へ」をクリックしてください。以降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま「次へ」 
をクリックし、インストールを進めてください。 



⑤ 「 PC リモーターサーバソフトのインストル先」の選択画面が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックし 
てください。 

※注意: インストール先の変更はおこなわないでください 
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① PC リ モーターサーバ ソフト (VALUESTAR R 編) 


⑥ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリックしてください。 



《「 PC リモーターサーバソフトをインストールしています」という画面が表示されると、 PC リモー 
クー サー バソフ 卜のインストールが行われますので、そのままでお待ちください。 


® 「 PC リモーターサーバソフトセットアップの完了」というメッセージが表示されたら「完了」ボタン 
をクリックして、ウイザ—ドを終了してください。 


PC リ モーターサーパソフトセツトアップ- InstallShield Wizard 



pcij モーターサーバ y フトセ9トアクブ®完了 

トア S ヴは、 PCIJ モ ー$- サーパリフト奄正常に 
「完了」をクリ妁して、セ9トアッブを終了して优さい。 


囝デスり b 九: PC リモ4一初期設定®ショート fe 卜香作成寸灸 



戻 


®「 PC リモーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要 
があります」というメッセージが表示されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す」を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動してください。 


PCU モーターサー パソフ ト セ ツ ト アップ 


■■必要があります。 


〇 .置 15顯 . M 1.1 2 


いいえ、後でコンピュ-城再起劻します 


QK 
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STEP 4 


① PC リモーターサーバソフト (VALUESTAR R 編) 

— 


PC リ モーターサーバ ソフトの パージ ヨン確認 

_ / 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください。 


② 「 スター ト」一「すベてのプログラム」一「 PC リ モーター」 一 「 PC リ モーターサーバ 設定」を起動し 

てください。 

※「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 


③ 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開いて PC リモーターサーバソフトのパージョンが「1.1.0.3」に 
になっていることを確認してください。 

※従来の パージョンとは異なり、初期設定が終わるまでは「システム設定」「メンテナンス」の2つのタブ 
しか表示されません。 



「1.1.0.3」になって 
いることを確認して 
ください 


以上で VR の PC リ モーターサーバ ソフトのアップ デー トの適用は 


完了 


です0 


続いて「② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編）」へ進んでください。 
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② PC リモーターサーバボード (VALUSTAR R 編) 


PG リモーターサーバボードのアップデートについて 


【注意事項】 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、 pc リモーターの登録をおこなう 
必要があります。 （ PC リモーターサーバソフト、 PC リモーターのアップデートも適用したのち、再度、 
初期設定を行ってください。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアップデートをおこなってください。 

■起動中のアプリケーションは終了させてから、アップデートをおこなってください。 

-このアップデートをおこなう前に① PC リモーターサーバソフトのアップデートを行ってください。 


【アップ デートの〗 荒れ】 

アップデートには約3分かかります。 

アップデートの全体の流れは以下のようになります。 


STEP 1 

事前準備 

> 

f 

j STEP 2 

PC リ モーター サーバ ポー ドのアップデート 


f 

j STEP 3 

PC リ モーター サーバ ボー ドのバージョン 確認 
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② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編 ) 

I 事前確認 

、 ■ _ ) 


STEP 1 


<確認事項> 


■ PG 本体および PC リモーターサーパボードを LAN ケーブルで、 DHGP サーパが動作しているルータ 
に接続した状態でアップデートを行ってください。 

■ LAN ケーブルは2本 ( PC と PC リモータ—サ—パボード)、ルータと接続する必要があります。 


ス U ムタワ~モデル 


マイク□タワ_モデル 



2本ともルータの 
LAN 側のポートに 
接続してください。 


ルータの LAN ポー トに 

接統する 


ル™夕の LANitt _ 卜に 
_する 


WAN / イン 

夕ーネツト 
端子に接続 


し 一夕 （例 


モデムなど(例） 

ルータ(例〕 イン々ーネ w 卜回へ 
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STEP 2 


② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編) 

PC リ モーター サーバ ボー ドのアップデート 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザでログオンしてください。 

② サーバ用アプリケーション CD を DVD / CD ドライブにセツトして、「スタート」一「コンピュータ」から 

DVD / CD ドライブを選択し、 

¥ VR ¥2 .Server Board のフオルダを開いて、 「 PRSBUpdate . exe 」 をダブルクリックしてください 0 



③ 「ユーザ—アカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 

④ 「 PC リモーターサーバボードアップデートツール」の画面が表示されるので、「バージョン情報の 
取得」をクリックしてください。 

④ 



⑤ バージョン情報が表示されるので確認してください。表示されたパージョンが「1.1.0.21」未満の場合は 
アップデートが必要です。 



「1.1.0.21」未満のパ—ジョン 
がアップデート適用対象です 
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② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編 ) 


⑥ 「ファイルを開く」 ボタンをクリックし、 


⑥ 


POJ モ—夕—サ—，ぱ— ド アップデ—トツ— ル 


パ-ジョン® iMi 取1导パ-ジョン t 畜報: 


ファィルを聞く 二 


y 折したファイル： 


が)ブデートの閉始 


閉じる 


⑦ DVD/CD ドライブ上の、 ¥ VR ¥2 .Server Board ¥ PRSB 11_0 21. img を選択してください 0 
「選択したファイル」に選択したファイルが表示されて⑶)、「アップデー トの開始」 をクリックできる 
ようになります。 

※「選択したファイル」の右側が表示しきれず、ファイル名の確認ができない場合は、ファイル名が表 
示されている部分をマウスでクリックした後、 PC の右力ーソルキー「—」を押し、スクロールさせると 
確認することができます。 



⑧ 「アップデートの 開始」 ボタンをクリックし、 



⑨ 「アップデートを開始しますか？」という確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログで 
「はい」を選択すると、アップデートが開始されます。 


[nfo 



乃フデ-卜奸邮 
ゥデ ？ - 、中::？ 1 ア 
獅^ wna 、） 
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② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編 ) 


⑩ アップデート中は、進埗情報が表示されます。この間、絶対にパソコンやルータの電源をオフにしないで下 
さい。また、ネットワークケーブルも絶対にはずさないでください。 



フ r イルを#き込ん a 法す¢2切… 


二 


⑪ 「アップデ-卜が終了しました。」と表示されれば、アップデ-卜は完了です。「閉じる」をクリックしてください。 



※注意 

アップデート前の F / W のバージョンが1 .0. 0. 6より古い a 0. 0. 5以前)の F / W からアップデートを行なった 
場合には、以下のダイアログが表示されますが、 F / W のアップデート及び、設定ファイルの初期化は正 
常に完了しています。 PC リモーターサーパボードを再起動するため、メッセージに従い、パソコンをシャット 
ダウンしてください。シャツトダウン後にパソコンの電源ケーブルを抜いて30秒間待ってから、再度鼋源 
ケーブルを接続し直してパソコンを起動してください。 
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② PC リモーターサーバボード (VALUESTAR R 編 ) 


STEP 3 


PC リモーターサーバボードのパージョン確認 


ノ 


① 「 PC リモーターサーバボードアップデートツール」を起動していない場合は、 DVD / CD ドライブ上のフォル 
ダ ¥ VR ¥2 .Server Board を開いて、 「 PRSBUpdate . exe 」 をダブルクリックしてください。 

② 「 PC リモーターサーバボードアップデートツール」の画面が表示されるので、「パージョン情報の 
取得」をクリックしてください。 



③ バージョン情報が表示されるので、「パージョン情報」欄に「1.1.0.21」と表示されることを確認してくださ 
い0 



「1.1.0.21」になつ 
ていることを確認し 
てください 


以上で PC リモーターサーバボードのアップデートの適用は 


完了 


です0 
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Lui SX 編 


< 対象機種 > 

LU-SX7001G 

LU-SX5001G 

※お持ちの 機種が上記の場合のみ、ご覧ください 


① LuiStation 関連 .p. 18〜27 

② PC リモーターサーバ . P .28 〜34 

③ セーフコネクト/クライアント . p .35 〜 42 


(③は 、 Lui SX の HDD に格納されているセーフコネクト/クライアントソフト 
を他の PC にインストールしている場合のみ対象） 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


LuiStation 関連のアップデートプログラムの適用について 


【注意事項】 

■録画中の場合は録画を停止してください。 

■録画予約時刻が近い場合は予約をキャンセルしてください。 

■セーフコネクト接続中の場合は、セーフコネクト接続を切断してください。 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアップデートをおこなってください。 
■お使いの環境によってはプログラムの拡張子 “. exe ” が表示されない場合があります。 

【アップデートの流れ】 

アップデートには約30分かかります。 

アップデートの全体の流れは以下のようになります。 


| STEP 1 

ユーザーアカウント制御 ( UAC ) の無効化 

> 

f 

1 STEP 2 

DiXiM Media Server をアップデート 

1 

f 

| STEP 3 

Digital Video Network Player をアップデート 

> 

f 

| STEP 4 

LuiStation をアップデート 

J 

「 

STEP 5 

ユーザーアカウント制御 ( UAC ) の有効化 
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STEP 1 


ユーザーアカウント制御 ( UAC ) の無効化 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 

— 




【注意事項】 

※ユーザ— アカウント制御が既に無効の場合は この 手順を行う必要はありません。 
※ P 35 の注意事項もご覧ください。 


① 使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 


② スタートメニューの 「コントロールパネル」 をクリックして、コントロールパネルを開いて 

「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-「ユーザアカウント」-「ユーザーアカウント制御の 
有効化または無効化」 をクリックしてください。 

③ ”ユーザーアカウントコントロールパネル”を起動するために”続行するにはあなたの許可が必要です”と表 
示されるので、 「続行 ⑹」をクリックしてください。 




④ ”ユーザーアカウント制御 ( UAC ) を使ってコンピュータの保護に役立たせる”の左にあるチェックボックス 
をクリックし、チェックを はずした のち、 「 OK 」 をクリックしください。 



チェックを外す 


⑤” これらの変更を適用するにはコンピュータを再起動する必要があります”と表示されますので、 
「今す ぐ 再起動する ⑻」をクリックして、 Windows を再起動してください。 

これでユーザーアカウント制御 ( UAC ) が無効化されました。 
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STEP 2 


DiXiM Media Server をアップデート 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 

— 


J 


アップデートの流れは以下のようになります。 



① スタートメニューの「すべてのプログラム」_「 DigiOnJ-rDiXiM Media Server Tool 」 があることを確 
認してください。 


② 「DiXiM Media Server Tool 」 をクリックして、起動してください。 



④ メニューが表示されるので、「パージョン情報」をクリックしてください。 

⑤ DiXiM Media Server Version が “2.6.46” であることを確言忍してください。 

※“ 2.6.48, 2” の場合は DiXiM Media Server のアップデートを行う必要はありません。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


Step 2 DiXiM Media Server のアップデート 

【注意事項】 

※ 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンし、ユーザーアカウント制御 (UAC) が無効の 
状態でアップデートをおこなってください。 

① 使用中のアプリケーションをすべて終了させます。 

② サーバ用アプリケーション CD を DVD / CD ドライブにセットして、 DVD / CD のドライブを選択 
し、” ¥SX¥1_DiXiM Media Server” フオルダを開いてください。 

③ フ オルダ内の” ddmsl141.exe” をダブルクリックしてください。 

④ 「自己解凍ダイアログ - DiXiM Media Server のアップデート」画面が表示されますので、「解凍」 
をクリックして下さい。 

⑤ 「DiXiM Media Server for NEC - InstallShield Wizard 」 画面が表示されアップデートが開始さ 
れます。 

⑥ しばらくすると「メンテナンスの完了」と表示されますので、「完了」をクリックしてください。 

© 再起動してください。再起動が完了したらアップデートは終了です。 


Step3 DiXiM Media Server のパージヨン確認 

① スタートメニューの「すべてのプログラム」 - 「 DigiOn」-「DiXiM Media Server Tool 」 があることを 
確認してください。 

② 「DiXiM Media Server Tool 」 をクリックして、起動してください。 

③ 「DiXiM Media Server Tool 」 が開いたら、 左上の アイコン_をクリックしてください 0 

④ メニューが表示されるので、 「パー ジョン 情報」 をクリックしてください。 

⑤ DiXiM Media Server Version が "2.6.48.2" になつていることを確認してください 0 
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STEP 3 


Digital Video Network Player をアップデート 


アップデートの流れは以下のようになります。 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


ノ 


Stepl• Digital Video Network Player のパージヨン確認 


Step2 Digital Video Network Player のアップデート 


Step3 Digital Video Network Player のパージヨン確認 


stepl Digital Video Network Player のパージョン確認 


① スタートメニューの 「コンピュータ」 をクリックしてください。 

@ C ドライブをダブルクリックし、 

C:¥Program Files¥Digital Video Network PlayerVDTCPCIientDll.dll の更新日時が 
“2008/02/14” もしくは “2008/04/10” であることを確認してください。 

※“ 2008/05/21” の場合は、 Digital Video Network Player のアップデートを行う必要は 
ありません。 


step2 Digital Video Network Player のアップデート 

【注意事項】 

※ 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンし、ユーザーアカウント制御 (UAG) が無効の 
状態でアップデートをおこなってください。 

① 使用中のアプリケーションをすべて終了させます。 

② サーバ用アプリケーション CD を DVD/CD ドライブにセットして、 DVD/CD のドライブを選択 
し、 ”¥SX¥2.Digital Video Network Player” フオルダを開いてください。 

③ フ オルダ内の ” dvnM42.exe” をダブルクリックしてください。 

④ 「自己解凍ダイアログ- Digital Video Network Player のアップデート」画面が表示されますの 
で、「解凍」をクリックしてください。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


⑤ア ップデートプログラムが起動し 「Digital Video Network Player のアップデートセットアップウィザード 
へようこそ」画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。 


⑥ 「使用許諾契約書」画面が表示されますので、契約内容に同意される場合は 「同意する」 をクリック 
し、「次へ」をクリックしてください。 


©「インス トールの確認」画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。アップデートが開始さ 
れます。 


⑧し ばらくすると「インストールが完了しました。」画面が表示されますので、 「閉じる」 をクリックしてください。 


⑨ 再起動して ください。再起動が完了したらアップデートは終了です。 


Step3 Digital Video Network Player のパージヨン確認 


① スタートメニューの 「コンピュータ」 をクリックしてください。 


② C ドライブをダブルクリックし _ 

C:¥Program Files¥Digital Video Network PlayerVDTCPCIientDll.dll の更新日時が 
“08/05/21” になっていることを確認してください。 
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STEP 4 




LuiStation をアップデート 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 

v 


J 


【注意事項】 

《 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンし、ユーザーアカウント制御 ( UAC ) が無効の状態 
でアップデートをおこなってください。 

※ P 35 の注意事項もご覧ください。 


アップデートの流れは以下のようになります。 



stepl LuiStation のアップデート 


① 使用中のアプリケーシヨンをすべて終了させます。 


② 画面右下にある通知領域のセーフコネクトのアイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
の 「終了 ( X )」をクリックしてセーフコネクトを終了してください。 


③ サーバ用アプリケーション CD を DVD / CD ドライブにセットして、 DVD / CD のドライブを選択 
し、 ”¥ SX ¥3 .LuiStation ”フォルダを開いてください。 

④ フォルダ内の” LuiUpdPkgl . I . O . exe ” をダブルクリックしてください 0 

⑤ ” LuiStation のアップデートを開始します。“と表示されますので「はい」をクリックしてください。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


⑥ しばらくすると (20 秒ほど')” LuiStation のアップデートを行います。”と表示されますので、 
「 OK 」 をクリックしてください。 



©“ LuiStation をアップデ-卜しています。”が表示されアップデ-卜が開始されます。 
※しばらくすると本体の Main Power がオレンジ色に点灯します 0 _ 




⑧し ばらくすると （10 分ほど)”アップデートを完了するため本体を再起動します。”と表示されますので、 
「 OK 」 をクリックしてください。 

※再起動には3分ほどかかります。 



⑨ 再起動後、本体の Main Power が 青色 に 点灯したら 
アップデートは終了です。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 

step 2 LuiStation のパージョン確認 

① スタートメこューの「すべてのプ□グラム」 - 「 LuiStation 」-!" LuiStation 」 をクリックして、 

LuiStation を起動してください 0 

② メニューの「お知らせ」内にある「パージョン」をクリックして、パージョン情報を表示してください。 



③ 「 LuiStation アプリケーション」のパージョンが “1.1.0” になっていることを確認してください。 

④ 「デジタル TV チューナ」のバージョンが “1.1.0” になっていることを確認、してください。 
※「マイコン」 のパージョンは変わりません。バージョンは 1 . 0.0 のままになります。 


m パージ ヨン情報 

供9ホ•ム > パージコン愉 ■ 


2008/ 9/24UO 10 » 


LuiStation アブリケーシヨン 
デジタル TV チューナ 
マイコン 


Ver ： 
Ver ： 
Ver ： 


ホームに累ります。 

芍柊動紋決定 
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STEP5 


ユーザーアカウント制御 (UAC) の有効化 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


【注意事項】 

※ P 35 の注意事項をご覧ください。 


① 使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 


② スタートメニューの「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開いて 

「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」_「ユーザアカウント」-「ユーザーアカウント制御の 
有効化または無効化」をクリックしてください。 


③” ユーザーアカウント制御 ( UAC ) を使ってコンピュータの保護に役立たせる”の左にあるチェックボック 
スをクリックしチェックを入れたのち、「 OK 」 をクリックしください。 



チェックを入れる 


④” これらの変更を適用するにはコンピュータを再起動する必要があ0ます”と表示されますので、 
「今すぐ再起動する⑻」をクリックして、 Windows を再起動してください。 


これでユーザーアカウント制御 ( UAC ) が有効化されました。 


以上で LuiStation 関連のアップデートの適用は 


です。 


続いて「② PC リモータ-サ-バソフ KLui SX 編)」へ進んでください c 
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② PC リ モーターサー パソフ KLui SX 編) 


PC リモーターサーバソフトのアップデートについて 


【注意事項】 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、 PC リモーターの登録をおこなう必要 
があります。 pc リモーターのアップデートも適用したのち、再度、初期設定を行ってください。 

(設定内容も削除されますので、 メール アドレス等、必要な情報はメモしておいてください。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアップデートをおこなってください。 

■起動中のアプリケーションは終了させてから、アップデートをおこなってください。 

-ウイルス検出ソフト等のセキュリティソフトウェアを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などのセキュリティの警告が出る場合があります。この場合、「許可する」「はい」などを 
選択(クリック)してください。インストールを許可しない場合は、インストールは行われません。 


【アップデートの〗荒れ】 

アップデートには約10分かかります。 

アップデートの全体の流れは以下のようになります。 


| STEP 1 

>1 

PC リモーターサーパソフトのバージョン確認 

_ ^ 

レ 

1 STEP 2 

旧バージヨンの PC リモーターサーバソフトのアンインストール 

J 

レ 

j STEP 3 

PC リモーターサーバソフトのインストール 

」 

卜 

1 STEP 4 

PC リモーターサーバソフトのバージョン確認 


完了 
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STEP 1 




PC リモーターサーパソフトのバージョン確認 


② PC リモーターサーバソフト (Lui SX 編 ) 


下記の手順でパージョンを確認し、アップデートの対象かどうかを確認してください。 

PC リモーターサーバーソフトのパージョンが、「1.1.0.3」未満がアップデートの対象です 


① 画面右下にある通知領域にセーフコネクトのアイコン tiJ が表示されている場合は、この 
アイコンを右クリックし、表示されたメニューの「終了( X )」をクリックしてセーフコネクトを終了してく 
ださい。表示されていない場合は ②に お進みください。 


② 「スタ ー ト」 一 「すベてのプログラム」 一 「 PC リモーター」 一 「 PC リモ ー ターサーバ設定」を起動し 

てください。 

※彳 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 
※之 「すべてのプログラム」内に 「 PC リモーター」フォルダがない場合、 PC リモーターサーバソフトが 
インストールされていない可能性があります。その場合は STEP 3 の (2) 以降の操作をおこ 
なってください。 


③ 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開くと、 PC リモーターサーバソフトのパージョンが表示 
されます。 


「1.1.0.3」未満のパージョンがアップデート適用対象です。 

※ 「1.1.03」以降のパージョンの場合はアップデートをおこなう必要はありません。 



「1.1.0.3」未満のパージヨン 
がアップデート適用対象です 
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STEP2 


② PC リ モーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 

— 


旧パージョンの PC リモーターサーパソフトのアンインストール 

_ 4 


① 起動中のアプリケーションがある場合は、終了させてから以下のアップデートをおこなってください。 


② I " スタート」一「コントロールパネル」_「プログラムのアンインストール」をクリックして、インストールされて 
いるアプリケーションの一覧を表示してください。 



层のタスク 

C ? ユーザーヌカウンま 
I たは削除 

プロクラムのアンインストー 
1ノレ 




^ 匚クラム 

プログラムのアンインストール 





オーディオデパイスの管理 


③ アプリケーションの一覧で 「 PC リモーターサーバソフト」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント 
制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 

「 PC リ モーターサーバ ソフト」 が一 覧に表示されない場合は、 [ STEP 3 PC リ モーターサーバ ソフトのイン 
ストール】の②以降の操作をおこなってください。 


ぬ， 1 ； 


コント□ールパネル ► プログラム ► プログラムと機能 


▼卜| 丨賴 


インストールされた更新プロ 
クラムを表示 

Windows Marketplace で新 
しいプログラムを取得 

購入したソフトウェアを表示 （ 
デジタル□ツカー） 

(5 Windows の襪韶の有効化また 
(嫌 JWt 


プ□グラムのアンインストールまたは変更 

プログラムをアンインストールするには、一動、らプログラムを退択して[アンインストール]、 
[変更]、または[修復]をクリックします • 

鍪理 > 1麵転 > ⑩ 

発行元 

Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Sony Corporation 
NEC Corporation, NEC Personal.. 
SecureBrain Corporation 
Roxio 
Roxio 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Analog Devices 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Corel TW Corp. 

NEC Corporation 
InterVideo Inc. 

Trend Micro Inc. 


名前 

| 0 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
0MSXML4.O SP2 (KB 92797 8) 

尾 jjMSXML 4.0 SP2 (KB 93618 1) 

0MSXML 4.0 SP2 (KB 94183 3) 

pill PC リ モーターサー パソフト 

卜 I I M I ' ん 、 

♦ Roxio BackOnTrack ) 

Q Roxio Creator LJ 
透) SmartPhoto 
_ SoundMAX 

過! SQL Server セットアップ (SmartPhoto) 

@ Ulead DVD MovleWriter 5 

i 导 Windows Media Center スタートメニュー登録 (WinDVD) 
Q WinDVD for NEC 

⑱ゥィ ル 刀以夕-2008 _ 


— rrr 


コ 
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② PC リ モーターサーバ ソフト (Lui SX 編 ) 


④ 「 PC リモーターサーバソフトを削除しますか？」というメッセージが表示されますので「はい」ボタンを 
クリックしてください。 


PC リ モーターサーパソフ ト t ッ ト アップ- Install Shield Wizard flyB 


PC リモーターサー八ソフトを削除しますか？ 


④ 


はい DO 

いいえ⑽ 




⑤ 「 PC リモーターサーバソフトのセツトアップの完了」のメッセージが表示されたら、「完了」ボタンを 
クリックしてください。 



⑥ 「 PC リモーターサーパソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要があ0ま 
す」というメッセージが表示されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、 
「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動してください。 


PC リ モーターサー パソフ Mz ツトアップ 




〇 ES 画 E 画 HE1S 


〇いいえ、後で]ンピュータを再起觔します。 



補足：再起動の際に 「 PC リモーターサーバソフトのアンインストール中にエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている可能性があります。」と表示される場合がありますが、 
正常にアンインストールされていますので、問題ありません。 
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STEP 3 


PC リ モーターサー パソフトのインス トー ル 


② PC リ モーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 

— 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください。 


② サーバ用アプリケーション CD を DVD / CD ドライブにセツトして、 「スタート」一「コンピュータ」 から DVD/CD 
ドライブを選択し、 ¥SX¥4.PG Remoter Server のフオルダを開いて、 「 pcrsx03.exe 」 をダブルクリックしてく 
ださい。 


③ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 


④ 「セットアップの準備」と表示後、「 PC リモーターサーバソフトセットアップへようこそ」という画面が表示され 
たら、「次へ」をクリックしてください。 



⑤ 「 PC リモーターサーバソフトのインストル先」の選択画面が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックし 
てください。 

※注意: インストール先の変更はおこなわないでください 
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② PC リ モーターサーバ ソフト (Lui SX 編 ) 


⑥ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリックしてください。 



《「 PC リモーターサーバソフトをインストールしています」という画面が表示されると、 PC リモー 
クー サーバソフトのインス トールが行われますので、 しばらくそのままでお待ちください。 


® 「 PC リモーターサーバソフトセットアップの完了」というメッセージが表示されたら 「完了」 ボタン 
をクリックして、ウイザ—ドを終了してください。 



®「 PC リモーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要 
があります」というメッセージが表示されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す」を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動してください。 


PCU モータ ーサーパソフ トセット アップ 

PCIJ モーターサーパソフ K こ対する設定を 有 細こする[こは、システムを 再起劻 する 
必要があります。 



9 - Jl 

(〇 iti \ 今ン e ユ-城苒しま 

いいえ、後でコンピユ-城 再起劻 します。 
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STEP 4 


PC リ モーター サーバソフトのパージヨン確認 


② PC リ モーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 

— 




① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください。 


tiJ 


② 画面右下にある通知領域にセーフコネクトのアイコン KJJ が表示されている場合は、この 
アイコンを右クリックし、表示されたメニューの 「終了 ( x )」 をクリックしてセーフコネクトを終了してく 
ださい。表示されていない場合は ③に お進みください。 


③ 「 スター ト」一「すベてのプログラム」一「 PC リ モーター」 一 「 PC リ モーターサーバ 設定」を起動し 

てください。 

※「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 


④ 「システム設定」の「パージヨン情報」タブを開いて PC リモーターサーバソフトのパージヨンが「1.1.0.3」に 
になっていることを確認してください。 

※本 パージヨン (1.1.0.3) にすると、初期設定が終わるまでは「システム設定」「メンテナンス」の 2 つのタブ 
しか表示されません。 



「1.1.0.3」 になって 
いることを確認して 
ください 


以上で Lui SX の PC リモーターサーバソフトのアップデートの適用は 


完了 


です0 
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③セーフ コネクト/クライアント 


LuiSX の HDD に格納されているセーフコネクト/クライアントソ 
フトを他の PC にインストールしている場合のみ適応ください。 


セーフコネクト/クライアントのアップデートについて 


【注意事項】 

■Lui SX シリーズに添付されているセーフコネクト/クライアントを他の PC にインストールして 、 Lui SX との 
接続に使用している場合は、セーフコネクト/クライアントのアップデートが必要になります。 

これを使用していない場合は、このセーフコネクト/クライアントをアップデート■インストールする必要は 
ありません。 

■このアップデートを適用する〇：で、以下のサーバとの接続ができるようになります。 

— LuiStation アプリケーション vl .1.0 
ーセーフコネクト/サーバ vl .3.* (* は任意の数字） 

※このアップデートを適用するこど C _、 以下のサーバとは接続ができなくなります。 

一 LuiStation アプリケーション vl .0.0 〜 vl .0.2 
ーセーフコネクト/サーバ vl . O .* 〜1.2.* (* は任意の数字） 

(Lui SX 以外の、 PC 向けのセーフコネクト/サーバ vl . 3.*は、2008年10月1日現在提供されておりま 
せん。ご注意ください。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアップデートをおこなってください。 

■起動中のアプリケーションは終了させてから、アップデートをおこなってください。 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、セーフコネクト/サーバへの登録を 
おこなう必要があります。セーフコネクト/クライアントのアップデートを適用したのち、再度、初期設定を 
おこなってください。 

(設定内容も削除されますので、 メール アドレス等、必要な情報はメモしておいてください。） 

- Lui SX 以外の、他のセーフコネクト/サーバが搭載された PC と、セーフコネクト/クライアントからの接 
続を行っている場合は、セーフコネクト/サーバのアップデートもあわせて必要になります。ただし、対応 
するセーフコネクト/サーバ （ vl .3.*) は、2008年10月1日現在提供されておりません。ご注意ください。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


【アップデートの〗荒れ】 

アップデートには約10分かかります。 

アップデートの全体の流れは以下のようになります。 


] STEP 1 

セーフコネクト/クライアントのパージヨン確認 


L 

] STEP 2 

旧パージヨンのセーフコネクト/クライアントのアンインストール 

1 

f 

I STEP 3 

セーフコネクト/クライアントのインストール 

_ A 

1 

「 

. STEP 4 

セーフコネクト/クライアントのバージョン確認 

_ ノ 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


STEP 1 


セーフ コネクト/クライアントの バージヨン 確認 


下記の手順でパージョンを確認し、セーフコネクト/クライアントのバージョンが、「1.3.0」未満である 
ことを確認してください。 

① 「スタート」 一 「すべてのプログラム」_「セーフコネクト」_「セーフコネクト/クライアント」をクリックし 
てください。画面右下のタスクトレイに、セーフコネクト/クライアントのアイコン 11_ が表示されます。 


② セーフコネクト/クライアントのアイコンを右クリックし「設定」を選択してください。 

「セーフコネクト/クライアント設定ユーティリティ」が起動します。 

もし右図のように「パージョン情報」の項目がある場合は、それを選択してください。 






③ セーフコネクト/クライアント設定ユーティリティのウィンドウ左下に表示されているパージョン番号を確 
認してください。 

②で 「パージョン情報」を選択した場合は、右図のようにダイアログに表示されたパージョン番号を 
確認してください。 

「1.3.0」未満のパージヨン 


p コ■•■.■•し 1 -パ . j _ J チ- 

r 趣慰®卿®燃趣-« 

㈣ 州砂洲 糾加が- 



がアップデー 卜適用対象です 



@「1 .3.0」未満のパージョンの場合はアップデート適用対象です。 

《 「1.3.0」以降のパージョンの場合はアップデートをおこなう必要はありません 


※ 注意 

セーフコネクト/サーバとの初期設定をおこなっていない場合は、上記の操作をした際に、「セーフコネ 
り 卜/クライアントの初期設定」が表示され、パージョン情報が確認できません。 

その場合は、” C:¥Program FNes ¥ NEC ¥ SafeConnect ¥ bin ” にある " ScCIGULexe " の作成日時を 
確認してください。 これが2008年9月以降のものとなっている場合は、インストールする必要はありません。 
また、セーフコネクト/クライアントのイントール時に、インストールするデイレクトリを変更した場合、 

” ScCIGUI . exe ” が置かれているデイレクトリは、” C:¥Program Files ¥ NEC ¥ SafeConnect ¥ bin ” とは 
異なる場合があります。） 

-37 - 





















































STEP 2 




③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 

. s 

旧バージヨンのセーフコネクト/クライアントのアンインストール 


① 起動中のアプリケーションがある場合は、終了させてから以下のアップデートをおこなってください。 


② 「スタート」一「コントロールパネル」 一 「プログラムのアンインストール」をクリックして、インストールされて 
いるアプリケーションの一覧を表示してください。 



③ アプリケーションの一覧で「セーフコネクト/クライアント」をダブルクリックしてください。「セーフコネクト/ 
クライアント」が一覧に表示されない場合は、 [ STEP 3 セーフコネクト/クライアントのインストール】の 
②以降の操作をおこなってください。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


④ 「セーフコネクト/クライアントを削除しますか？」というメッセージが表示されますので「はい」ボタンを 
クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「許可」ボタンをクリッ 
クしてください。 

※お使いの環境によっては、本画面が表示されない場合があります。 



⑤ セーフコネクト/クライアントのアンインストール画面が表示されます。そのまましばらく待つと、この 
表示が消え、アンインストールが完了します。 



© 「セーフコネクト/クライアントに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要があり 
ます」というメッセージが表示された場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、 
「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動してください。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編） 


STEP 3 


セーフコネクト/クライアントのインストール 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください c 


② サーバ用アプリケーション CD を DVD/CD ドライブにセツトして、「スタート」一「コンピュータ」から DVD/CD 
ドライブを選択し、 「 PC クライアント」_「セーフコネクト/クライアント」のフオルダを開いて、 
「 scclient 130. exe 」 をダブルクリックしてください。 


③ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。 


④ 「セットアップの準備」と表示後、セーフコネクト/クライアント用の InstallShield ウイザードへようこそ」と 
いう画面が表示されたら、「次へ」をクリックしてください。 



⑤ 使用許諾契約の画面が表示されますので、契約内容に同意される場合は、 「使用許諾契約の条 
項に同意します」 を選択して、 「次へ」 をクリックしてください。 

ゼ ^■，■つ？〆 7"： ■■卜- InwK-j-tfl Wlinrl 


日 こ ^ 〇 1 ■ ブ -i. Il ： 

»Jir I： JTrfFft^ ItK IL-J : tB*S3 

v. isjf し a 

■[ヴ TAWlfe ETB^i35- 

-~fti. ru. ifjfft 

背ぐ 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


⑥ 「プログラムフォルダ指定画面」が表示されたら、デフォルトの設定のまま「次へ」をクリックしてく 
ださい。 

※注意: インストール先の変更はおこなわないでください 



⑦ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリックしてください。 



⑧ 「セーフコネクト/クライアントソフトをインストールしています」という画面が表示されると、セー 
フコネクト/クライアントのインストールが行われますので、しばらくそのままでお待ちください。 

⑨ 「 InstallShield ウィザードを完了しました」というメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリッ 
クして、ウイザードを終了してください。 



想 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


STEP 4 


セーフコネクト/クライアントのバージョン確認 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ログオンしてください。 


② 「スタート」 一 「すべてのプログラム」_「セーフコネクト」_「セーフコネクト/クライアント」をクリックし 
てください。画面右下のタスクトレイに、セーフコネクト/クライアントのアイコンが表示されます。 


③ セーフコネクト/クライアントのアイコンを右クリックし「パージヨン情報」を選択してください。 





④ セーフコネクト/クライアントのバージョンパージョン情報が表示されるので、「パージョン情報」欄に「 
1.3.0」と表示されることを確認してください。 



「1.3.0」になつてい 
ることを確認してく 
ださい 


以上でセーフコネクト/クライアントのアップデートの適用は 


完了 


です0 
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班疲れ様でし e。 

以上で糊ち0機種0全て 07VZ テート》終了 C す。 
PCI/E- 夕 一0 初期親定を実施し C く拉ぃ〇 


く参考〉サーバ用アプリケーション CD のファイル構成 


ルート 

卜 SX 

| |-1.DiXiM Media Server 

|| L ddmsl141 .exe 

| |-2.Digital Video Network Player 

| j L dvnl 142.exe 

| 卜 3 ■し uiStation 

| j L LuiUpdPkg1.1.0.exe 

j l 4.PC Remoter Server 

| L pcrsx03.exe 

hVR 

| |~1.PC Remoter Server 
| | L pcrsv03.exe 
| L 2.Server Board 
| hPRSBUpdate.exe 

| L PRSB_1_1_0_21.img 

hPC クライアント 
I L セーフコネクト/クライアント 
| L scclient130.exe 
L document 

L ダビング 10 対応 LuiStation について . pdf 


… DiXiM Media Server 
… Digital Video Network Player 
… LuiStation 
… PC リ モーター サーバ 


… PC リ モーター サーバ 
… PC リモ _ 夕 _ サ _ バボ _ ド 


■■■ セーフコネクト/クライアント 

… アップグレードによる LuiStation のダビング 10 対応の説明 
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